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HUDY 108901 SET-UP STATION FOR
1/10 OFF-ROAD CARS

Cena brutto 940,09 zł

Cena netto 764,29 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 108901

Kod producenta 108901

Kod EAN 8581701089010

Producent HUDY

Opis produktu
Stacja do ustawiania HUDY dla wszystkich samochodów terenowych w skali 1/10 jest niezbędnym narzędziem do ustawiania,
używanym do pełnej regulacji geometrii zawieszenia. Stacja konfiguracyjna służy do pomiaru i regulacji przedniego i tylnego
zbieżności kół, kół skrętnych, pochylenia kół, wzmocnienia pochylenia kół i symetrii skrętu kierownicy.

Stacje konfiguracyjne HUDY stały się standardem branżowym po ponad 30 latach jako najpopularniejsze narzędzia
konfiguracyjne w świecie RC. Właściwa konfiguracja samochodu jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o
zwycięstwie w wyścigach i dlatego stacje montażowe HUDY są używane przez Mistrzów Świata.

Stojaki są obrabiane CNC z wysokiej jakości szwajcarskiego aluminium 7075 T6, powlekane na czarno i grawerowane laserowo
z obu stron. Górna płytka pomiarowa służąca do regulacji zbieżności / układu kierowniczego jest obrabiana CNC z
wytrzymałego tworzywa akrylowego i ma nadrukowane skale odporne na zarysowania.

Stacja konfiguracyjna zawiera aluminiowe nakrętki montażowe do szybkiego i prostego montażu „jedną śrubą”. 12 bardzo
precyzyjnych łożysk kulkowych zapewnia bezluzową i wolną od chybotania pracę oraz ultraprecyzyjną regulację ustawień.

Cały system jest bardzo mały, lekki i dobrze zaprojektowany do łatwego transportu na tor.

Ta uniwersalna stacja konfiguracyjna pasuje do wszystkich standardowych samochodów terenowych 1/10 z napędem na 2
koła i 4 koła. Dołączona płytka pomiarowa Upside Measure w stacji konfiguracyjnej #108901 pasuje do wszystkich
standardowych samochodów terenowych 1/10 2WD i 4WD. Aby korzystać z tej stacji konfiguracyjnej na stadionowej
ciężarówce terenowej 1/10, pojazdach truggy i pojazdach krótkiego kursu, należy użyć opcjonalnej #108840 — odwróconej
płytki pomiarowej.

Stanowisko nastawcze służy do pomiaru i regulacji:
Wzmocnienie pochylenia i pochylenia
- Caster
- Palce z przodu iz tyłu
- Symetria rzutu kierownicy

Główne cechy:
Niezbędne narzędzie do konfiguracji do pełnej regulacji geometrii zawieszenia
- Szybki i prosty montaż/demontaż „jedną śrubą”.
- Bezluzowy montaż bez chybotania
- W pełni wyposażone w łożyska kulkowe stojaki do ustawiania (12 precyzyjnych łożysk kulkowych)
- Ultra-płynny, ultra-precyzyjny ruch i działanie
- Obrabiane CNC z wysokiej jakości szwajcarskiego aluminium premium 7075 T6
- Odwrócona płyta pomiarowa obrabiana CNC z wytrzymałego tworzywa akrylowego
-Wszystkie komponenty mają podgląd grawerowania dla natychmiastowych i niezawodnych odczytów
- Pudełko do przenoszenia z wkładkami z pianki do bezpiecznego przechowywania i transportu
- Wysoka jakość, super precyzja i długa żywotność
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- Standard branżowy dla narzędzi konfiguracyjnych od 1992 roku

Obejmuje:
- 4 stojaki do ustawiania z zainstalowanymi łożyskami kulkowymi
- 4 mierniki pochylenia (trójkątne) z zainstalowanym łożyskiem kulkowym
- 4 nakrętki montażowe
- 4 nakrętki do kół
- 2 podkładki aluminiowe (5x11,8x4mm) do wykorzystania w zależności od offsetu
- 1 akrylowa odwrócona miarka
- Książka ustawień
- Pudełko z wkładkami z pianki do inteligentnego i bezpiecznego przechowywania i transportu
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